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FREE CHECK
6030/7030 CIAGNIKI PREMIUM

FREE CHECK — PIERWSZE KROKI

Przed spotkaniem z technikiem dealera prosimy o przygotowanie ciggnika zgodnie z opisem.Nastepnie mozna kontynuowac
kontrole stanu wg ponizszych 6 punktéw.Okresli¢ status, wybierajac +, 0, - oraz wprowadzic¢ wszelkie uwagi.

Technik dealera ukoriczy kontrole FREE CHECK, skupiajac sie na najwazniejszych obszarach i funkcjach, a takze biorac pod
uwage wiek i eksploatacje ciggnika. Zajmie to okoto godziny.

WAZNE:
Prosze wprowadzi¢ dane kontaktowe i informacje dotyczace maszyny. Po zakoriczeniu swojej czesci nalezy zapisaé
dokument i wysta¢ go do Przypisana osoba do kontaktu.

INFORMACJE DLA KLIENTA INFORMACJE O MASZYNIE

Nazwa klienta Model John Deere

Adres Ostatnia obstuga (data) Godziny pracy
E-mail Numer seryjny maszyny

Telefon Rok produkcii

Kontrola tacznosci JD Link™:
I:I Aktywna subskrypcja JD Link™

I:I Nadaje sie do modernizacji.

I:I Brak potrzeby

Data kontroli
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Nazwa klienta Model John Deere Data kontroli

FREE CHECK — PRZYGOTOWANIE

Zaparkowac ciggnik w oswietlonym, przykrytym obszarze tak, by zyskac tatwy i bezpieczny dostep do maszyny. Otworzy¢
maske i panele boczne w celu uzyskania tatwego dostepu do obszaru silnika, wyczyscic ciggnik, uzywajac sprezonego
powietrza. Mozna teraz rozpoczac przeglad!

PUNKT STATUS
KONTROLNY
+ 0 - KOMENTARZE
01 Kontrola filtra Sprawdzi¢ filtr wstepny i koricowy pod |:| |:| |:|

paliwa katem zawartosci wody, zanieczyszczeri i
zabrudzenia. Sprawdzi¢ ostatnig wymiane.
Sprawdzi¢ przewody paliwowe pod katem
przeciekow.

02 Pas klinowy —koto  Sprawdzi¢ stan i naprezenie 8-zebrowego I:I |:| |:|
pasowe luzne pasa wewnetrznego i zewnetrznego uktadu

klimatyzacji oraz sterowanie napinaczem.
Nie moze by¢ poszarpany lub porowaty.

03 Pompa wodna Sprawdzi¢ pod katem przecieku. |:| |:| |:|
04 Przewody AC i Sprawdzi¢ przewody klimatyzacji pod katem
pokrywa SCV zuzycia i poprawnej pozycii. |:| D D

05 Weryfikacjafiltra ~ Sprawdzi¢ filtr powietrza kabiny od tytu na |:| |:| |:|
powietrza oraz podnosniku i sprawdzi¢ pokrywki
SCV przeciwpytowe na zaworach hydrauliki
zewnetrznej. Sprawdzic cisnienie i
potencjalny przeciek na zaworach hydrauliki
zewnetrznej, pamietac o temperaturze
przektadni. Czy dostepne sa pokrywki

przeciwpytowe?
06 Przewody Sprawdzi¢ pod katem widocznej korozji i
hamulcowe naosi  uszkodzenia przewodow. |:| D D
tylnej
STAN: + = dobry; 0 = nadaje sie do uzycia; - = naprawi¢/wymienic¢
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Nazwa klienta Model John Deere Data kontroli

PUNKT STATUS

KONTROLNY

+ 0 - KOMENTARZE

CZESE KONTROLI FREE CHECK UKONCZONA PRZEZ TECHNIKA DEALERA

01 Kontrola/kontrole
oprogramowania i
tacznosci

02 Jazda testowa

03 Kontrola tablicy
rozdzielczej

04 Fotel

05 Kierownica
06 Silnik Turbo
07 Alternator

08 Silnikowy ttumik
drgan skretnych i
elementy
montazowe

09 Uktad ptynu
chtodzacego

10 Pneumatyczny
hamulec przyczepy

1 Uktad hydrauliczny

STAN: + = dobry; O = nadaje sie do uzycia; - = naprawic¢/wymienic
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Nazwa klienta Model John Deere Data kontroli

PUNKT STATUS

KONTROLNY

+ 0 -  KOMENTARZE
12 Tylny podnosnik,

gorne/dolne
ramiona

13 Weryfikacja
MFWD

14 TLS os przednia

oraz drazek
kierowniczy
STAN: + = dobry; 0 = nadaje sie do uzycia; - = naprawi¢/wymienic¢
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