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RADYMNO FREE

FREE CHECK
KOMBAJINY W/T

FREE CHECK — PIERWSZE KROKI

Przed spotkaniem z technikiem dealera prosimy o przygotowanie kombajnu zgodnie z opisem.Nastepnie mozna kontynuowac
kontrole stanu wg ponizszych 10 punktow.Okresli¢ status, wybierajac +, 0, - oraz wprowadzi¢ wszelkie uwagi.

Technik dealera ukoriczy kontrole FREE CHECK, skupiajac sie na najwazniejszych uktadach napedowych, w tym pasach,
fancuchach, a takze rolkach. Zajmie to 2 godziny.

WAZNE:
Prosze wprowadzi¢ dane kontaktowe i informacje dotyczace maszyny.Po zakonczeniu swojej czesci nalezy zapisac
dokument i wysta¢ go do Przypisana osoba do kontaktu.

INFORMACJE DLA KLIENTA INFORMACJE O MASZYNIE
Nazwa klienta Model John Deere
Adres Ostatnia obstuga (data)
E-mail Godziny pracy silnika Godziny pracy separatora
Telefon Numer seryjny maszyny
Rok produkgcji

Kontrola tacznosci JD Link™:

|:| Aktywna subskrypcja JD Link™

I:I Nadaje sie do modernizacji

D Brak potrzeby

Data kontroli
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Nazwa klienta Model John Deere Data kontroli

PRZYGOTOWANIE DO KOMPLEKSOWEJ KONTROLI

Zaparkowac kombajn w oswietlonym, przykrytym obszarze tak, by zyskac tatwy i bezpieczny dostep do maszyny. Otworzy¢
wszystkie panele boczne i klapy serwisowe pokrywajace napedy réznych komponentéw lub dajace dostep do elementéw
mitdcacych, separujacych i czyszczacych, oczysci¢ kombajn sprezonym powietrzem. Mozna teraz rozpoczac przeglad!

(F) = prz6d, (LH) = lewa strona, (RH) = prawa strona, (R)= tyt, okreslono patrzac podczas jazdy do przodu

PUNKT STATUS

KONTROLNY

+ 0 - KOMENTARZE

01 Uktad hydrauliczny ~ Kontrola wzrokowa uktadu hydraulicznego
(wszelkiego rodzaju przeciek, punkt abrazji D |:| |:|
lub porowate przewody).

02 Uktad elektryczny  Kontrola wzrokowa uktadu elektrycznego
(wszelkiego rodzaju punkt abrazji, kontrola IZI D D
wzrokowa ztaczy itp.)

03 Uktad omtotu (F) Sprawdzi¢/oczyscic¢ klepisko mtécenia, w
szczegolnosci obszar pokrywy zatgczonymi D |:| |:|
(zamknietymi) ptytami.

04 Uktad czyszczacy ~ Sprawdzi¢ podajniki slimakowe kosza (toze |:| |:| |:|
(LH, R) slimaka), filtr wstepny, podsiewacz/sito pod
katem zatkanych lub ostonietych obszaréw i
wszelkiego rodzaju uszkodzen. Prosze w
miare koniecznosci oczyscic¢ zatkane lub
ostoniete obszary.

STAN: + = dobry; 0 = nadaje sie do uzycia; - = naprawi¢/wymienic¢

"B, FREE CHECK | KOMBAINY W/T 217
ROL-MECH Sp. z 0.0 | http://rolmech.jd-dealer.pl | serwis.radymno@rol-mech.pl | 604270487



Nazwa klienta Model John Deere Data kontroli

PUNKT STATUS

KONTROLNY

+ 0 - KOMENTARZE

05 Uklad czyszczacy ~ Prosze sprawdzi¢ zdalny podsiewacz i uktad |:| |:| |:|

(R) regulacji sita poprzez regulacje okreslonych
pozycji z wnetrza kabiny i sprawdzenie
wybranej pozycji podsiewacza/sita poprzez
reczny pomiar otworu sita (w przypadku
dostepnosci, w przeciwnym razie trzeba
sprawdzic reczng regulacje sita). Prosze
sprawdzic lewa i prawa regulacje
podsiewacza/sita, jesli zamontowano
podzielony podsiewacz/sito. Prosze
sprawdzic, czy lewe i prawe elementy sita
bocznego sa zawsze otwarte przy
zachowaniu tej samej odlegtosci.

06 System separacji Prosze sprawdzi¢ pochylnie powrotng i
(R) wytrzasacze pod katem zatkanych lub |:| D D

ostonietych obszaréw i wszelkiego rodzaju
uszkodzen. Prosze w miare koniecznosci
oczyscic¢ zatkane lub ostoniete obszary.

07 Silnik Prosze sprawdzi¢ wstepny filtr paliwa pod
katem nagromadzenia sie osadu na filtrze |:| D D

siatkowym. W razie potrzeby prosze
oczysci¢/wymienic filtr (patrz: instrukcja
obstugi).

08 Silnik Prosze sprawdzic alternator/y pod katem
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. W razie |:| D D

potrzeby oczyscic.

09 Silnik Sprawdzic pas napedowy alternatora, koto
prowadzace pas napedowy alternatora i D |:| |:|

rolke napinajaca. Sprawdzic pas napedowy
sprezarki klimatyzacji/wentylatora, koto
prowadzace pas napedowy sprezarki
klimatyzaciji i rolke napinajaca.

STAN: + = dobry; O = nadaje sie do uzycia; - = naprawic¢/wymienic
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Nazwa klienta Model John Deere Data kontroli

PUNKT STATUS
KONTROLNY
+ 0 - KOMENTARZE
10 Silnik Sprawdzi¢ pasy napedowe ostony |:| |:| |:|

obrotowej, koto prowadzace pas napedowy
ostony obrotowej i rolke napinajaca.
Sprawdzic tozysko topaty wentylatora
pasywnej chtodnicy. Sprawdzic¢ zespot
chtodzacy pod katem zatkanych obszarow
(poméc moze skorzystanie z latarki). Prosze
oczyscic¢ zespot chtodzacy, postepujac
zgodnie ze wskazowkami w instrukcji
obstugi.

CZESC FREE CHECK UKONCZONA PRZEZ TECHNIKA DALERA

01 Przygotowanie

02 Préba
funkcionalna

03 Przenosnik Wat gérny
pochyty (F)

04 Przenosnik taricuch napedowy
pochyty (F)

05 Przenosnik Dolny wat
pochyty (F)

06 Przenosnik tancuch przenosnika
pochyty (F) fancuchowo-listwowego

07 Przenosnik Skrzynia przektadniowa rewersera
pochyty (F)

08 Przenosnik Naped

pochyty (F, LH)

09 Hamulec (LH)

10 Uktad omtotu (F) Podajniki slimakowe, naped

STAN: + = dobry; O = nadaje sie do uzycia; - = naprawic¢/wymienic

"B, FREE CHECK | KOMBAINY W/T 4|7
ROL-MECH Sp. z 0.0 | http://rolmech.jd-dealer.pl | serwis.radymno@rol-mech.pl | 604270487



Nazwa klienta Model John Deere Data kontroli

PUNKT STATUS

KONTROLNY

1

+ 0 - KOMENTARZE

Uktad omtotu (F) Beben

12 Uktad omtotu (LH)  Niedomioty
13 Uktad omtotu (LH)  Zgarniak
14 Uktad omtotu (LH)  Podajniki slimakowe
15 System separacji
(LH)
16 Uktad czyszczacy Wentylator
(LH)
17 Obstuga czystego  Slimak wytadowczy
Ziarna (LH)
18 System resztek
pozniwnych (R)
19 Sterowanie (R)
20 System separacji Wytrzasacz
(R)
21 Uktad omtotu (RH)  Napedy
STAN: + = dobry; O = nadaje sie do uzycia; - = naprawic¢/wymienic
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Nazwa klienta

Model John Deere

Data kontroli

PUNKT
KONTROLNY

STATUS

22

23

24

25

26

27

28

29

30

3l

Obstuga czystego
ziarna (RH)

Uktad czyszczacy
(RH)

System separacji
(RH)

Uktad czyszczacy

(RH)

Uktad omtotu (RH)

Uktad omtotu (RH)

Uktad omtotu (RH)

Napedy (RH)

Obstuga czystego
ziarna (RH)

Obstuga czystego
ziarna

Przenosnik czystego ziarna

Kosz sitowy

Tylny rozrzutnik

tozysko wentylatora

Naped podajnikéw slimakowych

Przektadnia bezstopniowa

Naped cylindra

Slimak poprzeczny

Slimak zatadowczy

0 - KOMENTARZE

STAN: + = dobry; 0 = nadaje sie do uzycia; - = naprawi¢/wymienic¢

"B, FREE CHECK | KOMBAINY W/T
ROL-MECH Sp. z 0.0 | http://rolmech.jd-dealer.pl | serwis.radymno@rol-mech.pl | 604270487

6|7



Nazwa klienta Model John Deere Data kontroli

PUNKT STATUS
KONTROLNY
+ 0 - KOMENTARZE

32 Heder Wat napedowy

33 Heder Napedy

34 Heder N6z

35 Heder Zespot tnacy

36 Heder Slimak

STAN: + = dobry; 0 = nadaje sie do uzycia; - = naprawi¢/wymienic¢
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